FAHRBARE WEIDEHUTTE RS

as pferdestall

Gesamtpakete Lieferumfang:

s Weidehitte mit verzinktem Stahlrahmen

m  Wainde der Weidehtte aus wasserfest verleimten Siebdruckplatten.
Material seit Jahrzehnten bewéhrt im Anhangerbau und dem Bau von
WeidehUtte, Massive Bauséatze der WeidehUtte in Wandstérke ca. 16 mm.
abnehmbare Mitteltrennwand 1.60 m Hohe

Dach der Weidehitte aus beschichtetem Profilblech ca. 5 cm Dachliberstand
Klappbares Vordach mit einer Ausladung von 1.0 m

1 Satz Rader mit Steckachse + abnehmbare Zugdeichsel

2 Halbtliren zum Ausbau der Weidehitte als Aussenboxe

Die Weidehtte gilt als zulassungsfreier Anhanger (6km/h)

2 Jahre Herstellergarantie auf jede Weidehitte aus unserer Produktion
Fachgerechte Montage vor Ort.

Preis pro Modulgrésse:

Grossen:
" 38x25x25m 37850.00.- Sfr.
m 50x25x25m 4°200.00.- Sfr.
" 60x25x25m 4°800.00.- Sfr.
" 6.0x3.0x25m 5°000.00.- Sfr.
"= 70x30x25m 5°450.00.- Sfr.
= 80x30x25m 5'950.00.- Sfr.
T J; Mehrpreis fiir Wandstarke 21 mm anstelle 16 mm
e
== u 5.0mLinge 250.00.- Sfr.
= 6.0m Lange 350.00.- Sfr.
= 7.0m Lange 450.00.- Sfr.
Toa = 8.0 m Lange 550.00.- Sfr.

Mehrpreis Einbau einer Dachisolation

= 50m Lange 750.00.- Sfr.
= 6.0m Lange 900.00.- Sfr.
= 7.0m Lange 1°050.00.- Sfr.
= 8.0m Lange 1°200.00.- Sfr.

as pferdestall gmbh

oberdorf 3

Alle Preise exkl. Mwst und exkl. Fracht und Verzollung; Angebot nach Absprache CH - 5040 schoéftland
Der Montageplatz muss mit Fahrzeug und Anhénger erreichbar sein.

tel +41 (0)62 897 24 69

fax +41 (0)62 897 24 70

mobil +41 (0)79 402 24 71

Die Zufahrt muss mind. 3.0 m Breite und mit 7.5 Tonnen befahrbar sein.
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www.as-pferdestall.ch
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